
 

  



 

 فایر تیوب/درای بک  )افقی(بویلر بخار ❖

 

 معرفی محصول

 ( ساخته می شوند.bar) 3-20)کیلو گرم بر ساعت( و با فشار های کاری  100- 3000از ظرفیت   درای بک بویلر این نوع 

ئیل،مازوت و سوختهای وپاس،عقب خشک می باشند که قابلیت کار با انواع سوخت گازطبیعی،گازِه فایرتیوب،فولادی،افقی،س طراحی بویلرها از نوع 

 جامد را دارا می باشند. 

ساخت بویلر در جهان می باشد و ورق های مصرفی    ترین استاندارد طراحی و ساخته می شوند و جدید  EN 12953بویلر های فوق مطابق با استاندارد 

 می باشند.   St35.8_ Din 17175و لوله های مصرفی از نوع   A516G70و   17mn4_ Dln17155در نقاط تحت فشار از نوع

انجام میپذیرد که بالاترین کیفیت در جوش و یکپارچگی را فراهم میکند. الکترود های مصرفی در    SMAWجوشکاری قسمت های تحت فشار به روش

      مورد مصرف قرار می گیرند.    WPS , WPSمی باشد که مطابق با   E7018 , E6013بویلر از نوع نفوذی و تکمیلی 

 

                                                                                                                              

            

   طمینانکنترل کننده فشار                                                                                                        شیر ا                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 1200 1600 1730 500 Gsd500 

10 1600 1900 2000 1000 Gsd1000 

10 1750 2055 2500 1500 Gsd1500 

10 1850 2150 2950 2000 Gsd2000 

10 1950 2250 3000 2500 Gsd2500 

10 2100 2400 3500 3000 Gsd3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وت بک / فایر تیوب بویلر بخار)افقی( ❖

 

 فی محصولمعر

این نوع بویلر تولید  تفاوتهای بار طراحی و تولید میشوند. یکی از 30تا10با فشار کاری  kg/hr 30000تا   3000از ظرفیت  بخار  بویلر این نوع 

باشد. این تیپ از بویلرها با انواع سوخت گاز، گازوئیل، مازوت و   کمتر میهم مصرف انرژی  ،بخار بیشتر در زمان کمتر میباشد و به دلیل طراحی خاص آن

 ....قابل کار میباشد و به دلیل نوع دستگاه بیشترین بازدهی را در بویلر فایر تیوب دارا میباشد.

یرد و  ذ پ شرکت انجام می طراحی شده اند و کلیه مباحث طراحی در داخل EN12953ای ساخت گرما گستران آرامیس مطابق با آفرین استاندارد بویلره

  و لوله های مصرفی انتقال حرارت از نوع  A516G70 و  DIN17155_17mn4 ورق های آلیاژی در نقاط تحت فشار آن از نوع

DIN17175_ST3508 ردد.استفاده میگ 

میباشد و کلیه برشکاری ها از نوع پلاسما و لیزر میباشد تا کمترین تنش حرارتی به ورق وارد شود و بیشترین   SMAWروش های جوشکاری بویلر از نوع 

 کیفیت لازم در ساخت رعایت گردد.

از بهترین متریال موجود در بازار تهیه   بوده  E6013و   E7018میباشد و الکترود مصرفی از نوع  PQRو  WPSکلیه مباحث جوشکاری مطابق 

 میگردد.

 

 نشان دهنده فشار                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 2200 2500 3000 3000 Gsw3000 

10 2300 2600 3500 4000 Gsw4000 

10 2400 2700 4000 5000 Gsw5000 

10 2500 2800 4500 7000 Gsw7000 

10 2650 3000 4800 8000 Gsw8000 

10 3000 3400 5000 10000 Gsw10000 

10 3450 3800 5500 12000 Gsw12000 



 روغنداغ بویلر ❖

 

 معرفی محصول

 دمای تولیدی بالایی که دارد در صنایعی مثل : قیر، رنگرزی، پالایشگاه، روغن و....   بویلر این نوع

قابل استفاده میباشد.سیال مورد استفاده در این بویلرها   10_6و از فشار بار   Kcal/hr 6000000تا  100000کاربر دارد و از ظرفیت 

 است.  استفاده درجه سانتیگراد نیز قابل 300روغن حرارتی میباشد و تا دمای 

 بویلر روغنداغ نسبت به انواع بویلر بخار و آبگرم دارای مزیتهایی می باشد :

 حجم کوچک  ▪

 استهلاک کمتر  ▪

 تامین دمای بیشتر  ▪

 ینه مصرفی کمتر هز ▪

 تعمیرات و نگهداری آسان ▪

 ظرفیت حرارتی نامحدود  ▪

 زمان کمتر برای رسیدن به دمای مورد نظر  ▪

 سروصدای بسیار کمتر در حین کار ▪

 ساخته میشود. DIN4754و  APIکلیه طراحی این نوع بویلر در شرکت گرما گستران آرامیس انجام می پذیرد و مطابق با استانداردهای بین المللی  

 میباشد و به صورت افقی طراحی و ساخته میشوند.  (oil tup)این نوع بویلر به صورت سیستم یکپارچه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مین کننده حرارت مرکز ات

 

 

 



 

  

50 6 1000 1300 1400 Gob300 

50 6 1100 1400 1550 Gob400 

60.3 6 1200 1650 1720 Gob500 

60.3 6 1400 1850 1800 Gob600 

60.3 8 1500 1900 2000 Gob800 

60.3 8 1650 2100 2150 Gob1000 

76 8 1800 2350 2200 Gob1500 

76 8 2000 2450 2300 Gob1800 

100 8 2100 2600 2500 Gob2000 

100 8 2200 2850 3000 Gob2500 

100 8 2350 3100 3500 Gob3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ر آبگرمبویل ❖

 

 محصول معرفی

 ساخته میشود.  bar 20_3کیلوکالری برساعت و با فشار کاری  5000000تا   100000این دیگ ها در ظرفیت 

 یرد و این نوع بویلر به صورت سه پاس و دو پاس افقی طراحی و ساخته میشود. ذ کلیه مباحث طراحی در شرکت گرما گستران آرامیس انجام می پ

 DIN17175_ST35.8و لوله های انتقال حرارت  DHN17155_17MN4رقهای آلیاژِی مطابق با استاندارد در قسمتهای تحت فشار آنها از و

 میباشد و تهیه مواد اولیه از طریق بهترین تامین کنندگان  تهیه میگردد.

   E6010و  E7018ی مصرفی از نوع یرد و الکترودهاذ میباشد و کلیه برشکاری های بویلر از طریق پلاسما و لیزر انجام میپ  SMAWجوشکاری از نوع 

 انجام میپزیرد.  WPSو   PQRبوده و روشهای جوشکاری مطابق با 

 درجه سانتیگراد استفاده میگردد.  1260و با تحمل دمای  kg/m 3 128 ه برای عایق حرارتی نیز از پشم سنگ مسلح روکشدار با دانسیت

 زنگ استفاده میگردد. برای اتمام کار و زیبایی دستگاه نیز از روکش استیل ضد

 

 گرمشیر خروجی آب                            

 

 

 

 

 

 

 دریچه بازدید شعله                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2” 6 1100 1300 1500 GW300 

2” 6 1200 1400 1750 GW500 
 ½  2”    6-8 1400 1700 2000 GW800 

3” 6-8 1650 1900 2200 GW1000 

4” 8 1800 2100 2500 GW1500 

4” 8 2000 2300 3000 GW2000 

5” 8 2150 2450 3200 GW2500 

6” 8 2250 2550 3500 GW3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منابع تحت فشار  ❖

 معرفی محصول

نوع صنعت مصرفی و تناژ دستگاه دارای   به  این مخازن به دو صورت فشار بالا و اتمسفر یک تولید میشود و عموما جنس آنها از فولاد میباشد و با توجه

 فشار مخزن می باشد. امیباشد و فولاد مصرفی آنها نیز دارای ضخامت های متناسب ب bar 500-1فشارهای متفاوت از 

 مخازن در شرکت گرما گستران آرامیس طراحی و تولید میشود و  این

 استفاده میگردد   MAGو  SMAWو   MIGروشهای جوشکاری از  

 می باشد.  PQRو    WPSکه همه جوشکاری دارای 

تیلی میتواند باشد که بستگی به نوع سیال داخل مخزن دارد. این مخازن برای نگهداری انواع  رالکترودهای مصرفی کاربری در این مخازن هم نفوذی و هم 

 اختصاصی و با توجه به نیاز مخاطب طراحی و ساخته میشوند. بخارات آب ، گازهای صنعتی و....استفاده میگردد و به صورت 

 

 

 

 

 سختی گیر ❖

 معرفی محصول

 میلیون گرین   1هزار گرین الی  30سختی گیرهای رزینی گروه گرماگستران آرامیس از ظرفیت 

 در ساعت به صورت تک ستون یا دوبلکس تولید میگردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مخزن کندانس  ❖

 معرفی محصول

صرفه   کندانس مخزن   ایجاد  بر  ذخیره علاوه  منبع  به صورت  واقع  در  مناسب،  می جویی  عمل  تغذیه  آب  احتمالی  زمان قطع شدن  در  بخار  بویلر  برای   .کند ای 

کند،  تبادل حرارت عبور می   نماید. در عین حال که بخار از تجهیزات مصرف کننده و با تولید بخار، آب داخل بویلر تبخیر شده و سیستم پمپاژ، آب بویلر را جایگزین می 

های ناشی از فرایند مصرف بخار  گردد که آب حاصل از این فرآیند، آب داغ با کیفیت بسیار مناسب است. اگرچه ممکن است این آب حاوی برخی آلودگی تقطیر می 

ایده  تغذیه  منبع  یک  می باشد،  شمار  به  بویلر  برای  صرفه آل  آن،  بیشتر  هرچه  بازگرداندن  و  داشت جو رود  خواهد  پی  در  را  بیشتری  اقتصادی   .یی 

جویی خواهد  در مصرف سوخت صرفه  %۱درجه سانتیگراد افزایش دما در مخزن کندانس به میزان  ۶آب کندانس حاوی گرمای بالایی بوده و بطور تقریبی به ازای هر 

 .کند های مربوط به عملیات شیمیایی آب تغذیه نیز کاهش پیدا می زینه شد. آب کندانس برگشتی بصورت خالص بوده و به همین خاطر در صورت استفاده از آن ه 

 

 

 

 

 

 

 

 دی اریتور  ❖

 محصولمعرفی 

 دی اریتور یا گاز زدا بمنظور پیش گرم نمودن آب ورودی دیگ و حذف گازهای نامحلول اکسیژن و دی اکسید کربن مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 منابع ذخیره  ❖

 محصولمعرفی 

 میباشد.  ،فولادی و پلیمر ظروفی هستند که به صورت ساده و تحت فشار طراحی میشوند و جنس آنها از ورقهای ساده آلومینیمی

 .از ورقهای گالوانیزه و فولادی استفاده میگردند،  عموما در تاسیسات

 

 

 

 

 

 

 مبدل حرارتی  ❖

 محصولمعرفی 

 دهد.  اند در بسیاری از کاربردهای مهندسی و صنعتی روی می رایند تبادل گرما بین دو سیال با دماهای متفاوت که توسط دیواره جامدی از هم جدا شده ف 

 نامند.  می   مبدل حرارتی رود  ای را که برای این تبادل گرما به کار می وسیله 

 ها، تهویه مطبوع، تولید قدرت، بازیابی  ه در تأسیسات نفت، گاز، پتروشیمی، گرمایش ساختمان های حرارتی از تجهیزات بسیار مهم مورد استفاد مبدل 

 . روند گرمای هدر رفته و فرآوری شیمیایی به شمار می 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نبع کوئلدارم ❖

 معرفی محصول           

 فرآیند گرمایشیاین منابع به صورت افقی و عمودی ساخته میشود و کار آنها تبدیل 

 از یک سیال به سیال دیگر است. و درمنابع بیشتر برای تبدیل بخار به آبگرم یا تبدیل

 آب سرد به آبگرم می باشد و بنا به نیاز مشتری ظرفیت سنجی و ساخته می شوند.

 

 

 

 فیلتر شنی ❖

 معرفی محصول

 .باشدی در آب م تیشفاف  جادیآب و ا هیاول هیحذف مواد معلق و تصف یبرا ستمیس نی تردستگاه فیلتر شنی بهترین  و رایج 

 .  دییرا حذف نما کرون یم  50بود ذرات معلق موجود در آب به قطر    دیقادر خواه  لترهایف نیبا استفاده از ا 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


